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MILCHVIEH: Liegeboxenbiigel sollen Tiere leiten und nicht einengen

«Die Kuh soll 12 blS 14 Stunden llegen»

Ezne ideale Liegeboxe ist
lang, tief und mit flexiblen
Steuerelementen ausge-
stqttet. So wird sie von der
Kuh gern aufgesucht. Eine
lange Liegedauer fordert
die Milchbildung und ent-
lastet die Klauen und das
Euter.
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Milchkiihe sollen moglichst viel
fressen und moglichst lange wie-
derkduen — und das geschieht
meist im Liegen. René Hofstet-
ter von der Stallbaufirma Krie-
ger in Ruswil LU kann deshalb
nicht oft genug betonen, wie
wichtig komfortable Liegeboxen
‘im Laufstall fiir das Tierwohl
und auch fiir die Wirtschaft-
lichkeit sind. Das betrifft die
Abmessungen der Box, die Un-
terlage, aber auch den zur Verfii-
gung stehenden Schwungraum
und natiirlich die Boxenbiigel
- und das Nackenband. Gerade
bei den Boxenbiigeln geht der
Trend immer mehr von festen
zu flexiblen Biigeln, bei der Na-
ckenabschrankung vom Rohr
zum ebenfalls flexiblen Nacken-
band.

Kalk, Stroh, Mist

«Folgende Merkmale einer Moderne Llegeboxen erlelchtern der Kuh das Aufstehen (led Krieger AG)
Liecebox sind entscheidend.




Liegebox sind entscheidend,
damit sich Tier und Landwirt
rundum wohl fithlen», nimmt
René Hofstetter Bezug zu den
wichtigsten Faktoren. «Das Lie-
gebett soll weich, verformbar,
trittsicher und moglichst tro-
cken sein.» Er rit bei der Ein-
streu zu Kalk-Stroh-Matratzen,
weil so eine kompakte Matratze
entsteht. «Damit die Eintrittsho-
he bei den Liegeboxen fiir das
Tier vermindert wird, kann man
das Liegenest versenken.» «Wir
empfehlen, den Aufbau von
Beginn weg so zu machen und

schon bei der Planung versenkte*

Liegeboxen einzubauen, damit
die Kuh einen weniger hohen
Einstieg hat und dennoch eine
30 bis 36cm hohe, kompakte
Strohmatratze vorfindet.»

Vorne einfiillen

Damit die Matratze vor allem
im vorderen Bereich kompakt
wird, kann man das Stroh-Mist-
Gemisch, das aus der Boxe ge-
treten wurde, vorne einfiillen
und mit frischem Stroh iiberde-
cken. Viele Bauern trauen sich
laut dem Krieger-Fachmann al-
lerdings nicht, das zu machen,
weil auch etwas Kuhmist dabei
ist — aber dieser wird ja mit fri-
schem Stroh iiberdeckt. ,

Mit Sand hat René Hofstetter
auch schon Erfahrungen ge-
macht: «Dazu muss die Giille-
grube aber befahrbar sein, damit

der Sand aus ihr wieder entfernt
werden kann. Das haben die we-
nigsten Milchviehhalter.»

Teureres Strohmehl

Hochboxen mit Strohhédck-
seln hétten bei der Arbeitseffi-
zienz und bei der Stroherspar-
nis Vorteile, doch sei Strohmehl
teurer, und die Hochboxen wiir-
den bei Kiihen zu kiirzeren Lie-
gezeiten fithren und manchmal
auch geschwollene Gelenke ver-
ursachen.

Das Liegenest solle bis oben
gefiillt sein, wobei das Bugele-
ment 2 bis 5 cm hoher ist als
das Kotelement, rdt er. «Dies
ist wichtig, damit die Kuh beim
Ausstieg nicht die Afterklauen
anschldgt. Zudem liegt die Kuh
vorne gern hoher, das kann man
mit einer hoheren Bugkante er-
reichen. Es ist sowieso so, dass
die Kuh sich mit den Vorderbei-
nen immer etwas eingrébt.»

Kuh soll gerade liegen

Zudem, so der Fachmann, soll
ein der Tiergrosse: entsprechen-
des Platzangebot (Ldnge und
Breite) zur Verfiigung stehen.
«Die Boxenbiigel und das Be-
grenzungsband leiten das Tier
und engen es nicht unnotig ein.»
Zu den Boxenbiigeln meint er:
«Der Tréger des Boxenbiigels
sollte aus Chromstahl sein, da-
mit er nicht rostet. Der flexible

Boxenbiigel aus Kunststoff ist
angenehmer fiir die Kuh. Trotz-
dem wollen einige Bauern einen
kompletten Stahlbiigel. In die-
sem Fall muss der Biigel eine
ideale Bodenfreiheit haben,
damit sich die Kuh beim Auf-
stehen nicht anschldgt.» Wenn
das Liegenest genug lang und
ein grossziigiger Kopfschwung
moglich ist, liegt die Kuh gerade
in der Box, und die Gefahr, dass
sie sich beim Aufstehen verletzt,
ist geringer. «Unsere Neuheit ist
deshalb ein Boxenbiigel mit nur
einem Stab.»

René Hofstetter rit, auf qua-
litativ hochstehende, langlebige
Produkte zu setzen. «Somit wer-
den fiir Bug- und Kotelemente
oft Produkte aus Beton einge-
setzt. Der Liegeboxenbiigel und
die Befestigungsschrauben am
Boden werden vorzugsweise aus
Chrom-Nickel-Stahl eingebaut,
um Korrosion zu verhindern.»

Sind flexible Biigel weniger
langlebig? Hier meint der Fach-
mann: «In der Regel nicht. Es
kann zwar sein, dass ein Kunst-
stoffbiigel einmal bricht, jedoch
besteht keine Gefahr, dass sich
die Kuh eine Rippe bricht.»

3,10 Meter Boxenlinge

Besonders wichtig fiir ein
kuhgerechtes Abliegen und vor
allem Aufstehen ist eine opti-
male Boxenldnge. «Wandstén-
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dige Boxen sollten fiir Milch-
kiihe nach unserer Empfehlung
3,10 Meter lang sein - inklusive
Schwungraum. Auch wenn das
Tierschutzgesetz nur 2,60 Meter
vorschreibt, aus unserer Sicht ist
das zu wenig.»

«Auch sollen die Steuerele-
mente den Kiithen mit einem
flexiblen Nackenband und mit
einem gebogenen Standrohr mit
einem Schwanenhals die nétige
Bewegungsfreiheit beim Ablie-
gen und beim Aufstehen bie-
ten», betont er. «Dadurch kann
das Tier den Kopfschwung wie
auf einer Weide ansetzen und
in einem Zug aufstehen.» Dank
grossziigiger Boxenlénge entste-
he auch ein grosseres Luftvolu-
men im Kopfbereich der Kuh.
«So konnen entsprechend bes-
sere Luftverhéltnisse herrschen,
was sich wiederum positiv auf
das Liegeverhalten der Kuh aus-
wirkt.» Diese soll im Optimalfall
12 bis 14 Stunden pro Tag liegen
und wiederkduen, denn im Lie-
gen wird die Milch gebildet, und
Klauen, Gelenke und das Euter
werden entlastet.

Offene Boxenbiigel

Viele dltere Boxenbiigel sind
sehr tief {iber der Oberfldche der
Liegeboxen. Das kann dazu fiih-
ren, dass die Kuh bei jedem Ab-
liegen und Aufstehen anstosst.
Krieger habe auf diese Proble-

matik reagiert, meint René Hofs-
tetter: «Durch die Bodenfreiheit
unserer Boxenbiigel beriihren
die Tiere den Biigel nur sehr
selten. Dadurch haben die Tiere
keine Druckstellen entlang der
Wirbelsdule. Durch geniigend
Schwungraum liegen sie auch
gerade im Liegenest und nicht
unter dem Biigel.» Die offenen
Biigel mit einem oder mit zwei
Stédben haben sich .laut René
Hofstetter in der Praxis bewéhrt
und bieten den Tieren zusétzli-
chen Komfort. «Beim Hinausge-
hen aus der Boxe kann die Kuh
sich frither seitlich abdrehen»,
erklart er. «Dies kann besonders
bei édlteren Tieren positive Ef-
fekte haben, da sie weniger weit
riickwérts gehen miissen.»

Als seitlicher Abschluss bei
den Liegeboxen werden anstelle
der Abschrankungen mit Holz-
ldden 30cm hohe Briistungs-
mauern mit einem anschliessen-
den Abschluss aus Stahlrohren
empfohlen. René - Hofstetter
weiss weshalb: «Dies bietet den
Nutzen, dass der Betriebslei-
ter bei den Tieren besser den
Uberblick hat. Der Vorteil fiir
die Tiere ist ebenfalls der besse-
re Uberblick, besonders fiir die
rangniedrigen Tiere. Zudem ge-
niessen sie bessere Luftverhélt-
nisse.» Holzabschliisse hinge-
gen wiirden die Luftzirkulation
negativ beeinflussen.



